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DK-9530 Støvring
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E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

HYCON HH10RV
ABBAUHAMMER

Der HYCON HH10RV ist ein außerordentlich handlicher und 
leichter Abbauhammer, der für das horizontale Aufbrechen 
von Wänden, Mauerwerk und Stahlbeton konzipiert wur-
de. Mit seinem geringen Gewicht und seiner kompakten 
Bauweise eignet er sich besonders gut für Arbeiten auf 
engstem Raum.

Der HH10RV wird bevorzugt von Bauunternehmen sowie 
Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen 

(Strom, Wasser, Gas, Abwasser) eingesetzt und ist der 
„Verkaufsschlager“ im Sortiment von Geräteverleihern. Er 
ist der stärkste 10-kg-Hammer auf dem Markt; kein Pressluft- 
oder Elektrohammer erreicht auch nur annähernd die gleiche 
Leistung.

Der HH10RV nimmt standardmäßig die Werkzeuggröße Hex 
19 x 50 mm auf und kann an jedes HYCON HPP-Aggregat 
mit 20-l/m-Option angeschlossen werden. 

PRODUKTMERKMALE

HYDRAULISCHER ABBAUHAMMER HH10RV 

Artikelnr. 1010110 1010111

Gewicht [kg / lbs] 9,9 / 21,8 9,9 / 21,8

Ölstrom [L/MIN/ GPM] 20 / 5 20 / 5

Arbeitsdruck [bar / psi] 100 / 1450 100 / 1450

Druck, max. [bar / psi] 160 / 2320 160 / 2320

HEX-Werkzeugschaft  [mm] (optional) 19 x 50 US 0,580 Zoll

Schlagfrequenz [Hz] 2100 2100

Schlagenergie [Joule] 22 22

Schallleistungspegel LWa [dB] 105 105

Vibrationspegel, 3 Achsen [m/s2] 9,6 9,6

LEICHTE KOMPAKTE BAUWEISE

GUT GESCHÜTZTER SICHERHEITSAUSLÖSER

GEEIGNET FÜR ARBEITEN AUF ENGESTEM RAUM

Optional Vordergriff, Artikelnr. 9011599 Staubunterdrückungskit, Artikelnr. 3030051. HYCON Wasserbehälter, Artikelnr. 1113286.

ZUBEHÖR


