
HYCON HWP4
BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE HWP4

Artículo n.º HWP4, 40 l.p.m.
ATENCIÓN: Manguera no incluida

3030004

Peso, kg 26,7

Caudal de aceite, l.p.m. 30-40

Presión máxima, bar 172

Capacidad de bombeo, m³/h 120

Altura de bombeo máx., m 22

Diámetro máx. de sólidos, mm ø74

La bomba de agua HWP4 es una clase en sí misma. Con 
una capacidad de bombeo de hasta 120 m³/h puede utili-
zarse incluso en aplicaciones de aguas subterráneas, donde 
normalmente se utilizan bombas mucho más grandes y 
extremadamente caras. En combinación, por ejemplo, con 
nuestro grupo eléctrico de 11 kW o nuestro generador de 
gasolina de 18 HP, es una solución de carga pesada con 
una notable reducción de costes en comparación con otros 
sistemas de bombeo. Es capaz de trabajar todo el día y to-
dos los días, porque su motor hidráulico de accionamiento 
directo asegura que la bomba pueda funcionar en seco sin 
desperfectos en el motor o las juntas.
 
El inteligente diseño del impulsor de la bomba asegura 
que la bomba no se vea afectada por tamaños de partícula 
de hasta 70mm.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

DISTRIBUIDOR:

HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

Contacte con nosotros para más información: 
hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

CURVA DE RENDIMIENTO HYCON HWP4

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON
CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO  ·  TALADROS SACATESTIGOS ·  HINCAPOSTES  ·  MARTILLOS DEMOLEDORES  ·  MARTILLOS 

HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA  ·  BOMBAS SUMERGIBLES   ·  TALADROS PARA ROCA   ·  EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO  
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA
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HWP4
PUMPING RANGE

HYDRAULIC PRODUCT RANGE
CUT-OFF AND RING SAWS  ·  CORE DRILLS ·  POST DRIVERS  ·  PICK HAMMER  ·  LIGHT & HEAVY DUTY BREAKERS 

SUBMERSIBLE PUMPS  ·  GASOLINE, DIESEL AND ELECTRIC POWER PACKS  ·  ROCK DRILLS
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk
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Flow [m3/h]

4" Submersible Pump

Hydraulic Flow 40 LPM

Hydraulic Flow 30 LPM

Tested in accordance with ISO 9906 - 2012


