
HYDRAULISCHES KERNBOHRGERÄT HCD25-100

Artikelnr. 3030150

Gewicht [kg / lbs] 7,6 / 16,8

Corebit-Durchmesser Ø [mm / Zoll] 25 - 100 / 1 - 4

Ölstrom [L/MIN / GPM] 20 / 5

Arbeitsdruck [bar / psi] 100 / 1450

Druck, max. [bar / psi] 172 / 2500

Drehzahl max. [U/min] 1500

Schallleistungspegel LWa [dB] 84

Vibrationspegel, 3 Achsen [m/s2] < 2.5

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM
TRENN- UND RINGSÄGEN  ·  KERNBOHRGERÄTE  ·  PFAHLTREIBER ·  ABBAUHÄMMER ·  LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER 

TAUCHPUMPEN  ·  BOHRHÄMMER   ·  UNTERWASSERAUSRÜSTUNG  ·  BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYRAULIKAGGRETATE
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

HYCON HCD25-100
KERNBOHRGERÄT

Das HCD25-100 gehört zu den leistungsstärksten und be-
dienungsfreundlichsten handgeführten Kernbohrgeräten 
auf dem Markt. Es eignet sich perfekt für handgeführtes 
Kernbohren an schwer zugänglichen Stellen, an denen keine 
Bohrgestelle oder elektrischen Bohrmaschinen verwen-
det werden können, wie etwa das Bohren in Betonrohren, 
Herstellen von Lüftungslöchern oder jegliche sonstige Art 
von Arbeiten, bei denen handgeführte Geräte die schnellste 
Lösung bieten.

Das überaus bedienungsfreundliche Kernbohrgerät bohrt 
durch jedes Material. Der Einsatz eines Bohrgestells ist nicht 
erforderlich. Für anspruchsvollere bzw. schwere Arbeiten passt 
das Gerät für Standard-Bohrgestelle mit 60-mm-Flansch.

Der integrierte hydraulische Drehmomentbegrenzer des 
HCD25-100 sorgt für ein maximales Drehmoment und ver-
hindert bei einem Festfahren des Bohrers einen Rückschlag.

Staubunterdrückungskit, Artikelnr. 3030051.

PRODUKTMERKMALE

ZUBEHÖR

SERIENMÄSSIG 60 MM RUNDE FRONT ZUR  
EINFACHEN MONTAGE AN LEICHTEN STANDARD-
BOHRGESTELLEN

WÄRMEISOLIERTER GRIFF  


