
HYDRAULISCHES ANTRIEBSAGGREGAT HPP26D MULTIFLEX 

Artikelnr. 2020126

Ölstrom [L/MIN/ GPM] 20 - 60 oder 2 x 30 / 5 - 16 oder 2 x 8

Arbeitsdruck [bar / psi] 120 / 1750

Druck, max. [bar / psi] 160 / 2320

Kapazität, Hydrauliköltank [l / gal] 15 / 4

Motor - Diesel KOHLER KDW1003 (25,2 PS)

Starter Elektrisch

Kapazität, Treibstofftank [l / gal] 45 / 12

Abmessungen L x W x H [mm / Zoll] 1040 x 740 x 850 / 41 x 29 x 33

Gewicht [kg / lbs] 230 / 507

Schallleistungspegel LWa [dB]  -

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM
TRENN- UND RINGSÄGEN  ·  KERNBOHRGERÄTE  ·  PFAHLTREIBER ·  ABBAUHÄMMER ·  LEICHT- UND SCHWERLASTAUFBRECHHÄMMER 

TAUCHPUMPEN  ·  BOHRHÄMMER   ·  UNTERWASSERAUSRÜSTUNG  ·  BENZIN-; DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGRETATE
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HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel.: +45 9647 5200
E-Mail: hycon@hycon.dk
www.hycon.dk

HYCON HPP26D MULTIFLEX
ANTRIEBSAGGREGAT

HPP26D Multiflex ist das leistungsstärkste dieselbetriebene 
Aggregat im HYCON- Sortiment. Das Aggregat wird von ei-
nem leistungsstarken, wassergekühlten 26-PS-Kohler-Motor 
angetrieben, der einen einfachen Volumenstrom von 1 x 20, 
30, 40, 60 l/min oder einen doppelten Volumenstrom von 2 
x 15, 20, 30 l/min liefert. 

Dieses Allround-Aggregat ist die bevorzugte Wahl für 
Aufgaben in Bereichen, in denen elektrische oder benzin-
betriebene Motoren nicht erlaubt sind und ein Aggregat 
benötigt wird, das viele Stunden ohne Unterbrechung laufen 

kann.

Das Aggregat ist die bevorzugte Wahl für schwere Aufgaben, 
da es selbst die anspruchsvollsten Werkzeuge und Arbeiten 
bewältigen kann. Der doppelte Volumenstrom ist perfekt, 
wenn Sie zwei Werkzeuge gleichzeitig betreiben wollen, 
z. B. eine 18-Zoll-Säge und einen Hammer oder zwei 30-l/
min-Pumpen.

Weder CE- noch EPA-zugelassen- nur für den Verkauf au-
ßerhalb der EU und der USA.

PRODUKTMERKMALE

DAS BEVORZUGTE DIESEL-AGGREGAT  
FÜR DEN DAUERHOCHLASTBETRIEB

LÄUFT ZUVERLÄSSIG STUNDENLANG


